Поръчка с предмет: Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS -2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Под-водно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г.

Минимални изисквания за техническите характеристики на техническите продукти, включени в поръчката за доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности:
	Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности

	Комплект
	Технически продукт
	Количество
	Технически спецификации

	1
	Комуникация, осветление и целолицеви маски 1
	1.1
	Устройство комуникационно безжично преносимо
	1 брой
	съвместимост с предложения в комплекта приемопредавателен комутатор

	
	
	
	
	
	съвместимост с разпространените подводни приемо-предавателни комутатори

	
	
	
	
	
	обхват в работна среда: не по-малък от 200 метра

	
	
	
	
	
	автономно захранване: не по-малко от 6 часа

	
	
	
	
	
	слушалки

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	1.2
	Подводен приемо-предавателен комутатор
	1 брой
	съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	възможност за монтиране върху предложената в комплекта каска

	
	
	
	
	
	съвместимост с предложеното в комплекта безжично комуникационно устройство

	
	
	
	
	
	съвместимост с разпространените безжични комуникационни устройства

	
	
	
	
	
	обхват на комутатора в работна среда: най-малко 200 метра

	
	
	
	
	
	продължителност на работа в активен режим: не по-малка от 6 часа

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	1.3
	Маска целолицева водолазна
	1 брой
	система за преход към атмосферен въздух

	
	
	
	
	
	светлинна пропускливост на визьора: най-малко 90 %

	
	
	
	
	
	вградена втора степен

	
	
	
	
	
	шланг средно налягане

	
	
	
	
	
	регулируем входящ поток на дихателната смес

	
	
	
	
	
	регулируем изходящ клапан

	
	
	
	
	
	адаптери за допълнителни стандартни втори степени

	
	
	
	
	
	система за вътрешно изравняване на налягането

	
	
	
	
	
	възможност за работа при ниски температури (под 10 °C)

	
	
	
	
	
	ниска положителна или неутрална плавателност в работно състояние

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	кривка за входящия щуцер на втората степен

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	1.4
	Първа степен за целолицева маска
	1 брой
	съвместимост с вградената втора степен от предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	работно налягане 300 бара

	
	
	1.5
	Каска
	1 брой
	съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	възможност за монтаж на предложения в комплекта подводен приемо-предавателен комутатор

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	1.6
	Фенер дълбоководен
	1 брой
	време на работа: не по-малко от 4 часа

	
	
	
	
	
	работно налягане: не по-малко от 15 бара

	
	
	
	
	
	осветеност: не по-малка от 1000 ANSI лумена

	
	
	
	
	
	изнесено захранване

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	2
	Комуникация, осветление и целолицеви маски 2
	2.1
	Подводен приемо-предавателен комутатор
	1 брой
	съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	възможност за монтиране върху предложената в комплекта каска

	
	
	
	
	
	съвместимост с предложеното в комплект „Комуникация, осветление и целолицеви маски 1“ безжично комуникационно устройство

	
	
	
	
	
	съвместимост с разпространените безжични комуникационни устройства

	
	
	
	
	
	обхват на комутатора в работна среда: най-малко 200 метра

	
	
	
	
	
	продължителност на работа в активен режим: не по-малка от 6 часа

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	2.2
	Маска целолицева водолазна
	1 брой
	система за преход към атмосферен въздух

	
	
	
	
	
	светлинна пропускливост на визьора: най-малко 90%

	
	
	
	
	
	вградена втора степен

	
	
	
	
	
	шланг средно налягане

	
	
	
	
	
	регулируем входящ поток на дихателната смес

	
	
	
	
	
	регулируем изходящ клапан

	
	
	
	
	
	адаптери за допълнителни стандартни втори степени

	
	
	
	
	
	система за вътрешно изравняване на налягането

	
	
	
	
	
	възможност за работа при ниски температури (под 10 °C)

	
	
	
	
	
	ниска положителна или неутрална плавателност в работно състояние

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	кривка за входящия щуцер на втората степен

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	2.3
	Първа степен за целолицева маска
	1 брой
	съвместимост с вградената втора степен от предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	работно налягане 300 бара

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	2.4
	Каска
	1 брой
	съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска

	
	
	
	
	
	възможност за монтаж на предложения в комплекта подводен приемо-предавателен комутатор

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	2.5
	Фенер дълбоководен
	1 брой
	време на работа: не по-малко от 4 часа

	
	
	
	
	
	работно налягане: не по-малко от 15 бара

	
	
	
	
	
	осветеност: не по-малка от 1000 ANSI лумена

	
	
	
	
	
	изнесено захранване

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	2.6
	Фенер водолазен
	2 броя
	осветеност: не по-малко от 500 ANSI лумена

	
	
	
	
	
	работно налягане: не по-малко от 10 бара

	
	
	
	
	
	компактен, с вградено захранване

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	2.7
	Резервен ремък за целолицева маска
	4 броя
	съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска

	3
	Сухи костюми
	3.1
	Костюм — сух
	2 броя
	боне

	
	
	
	
	
	двуслоен със заменяемо защитно покритие, изработено от износоустойчива ликра или сходен материал [Променено — уточнения]

	
	
	
	
	
	джобове 2 бр. или повече

	
	
	
	
	
	предно закопчаване диагонално или около врата на водолаза

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	материал: триламинат или еквивалент

	
	
	
	
	
	меки чорапи допълнително оборудвани с включени в продукта обувки

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	3.2
	Маншети за сух костюм
	3 чифта
	латекс/каучук

	
	
	3.3
	Яка за сух костюм
	2 броя
	латекс/каучук

	
	
	3.4
	Ръкавици сухи
	6 чифта
	без текстилна подплата

	
	
	
	
	
	дебелина на материала: не по-малка от 0.7 мм

	
	
	3.5
	Джоб за принадлежности
	4 броя
	средства за закрепване: външни към оборудването и вътрешни за принадлежности

	
	
	
	
	
	материал: здрав, текстилен

	
	
	
	
	
	минимални размери [см]: 25 × 15 × 6

	4
	Конвенционално оборудване
	4.1
	Маска водолазна
	4 броя
	оптимално съотношение вътрешен обем/обзор

	
	
	
	
	
	непрозрачен маншет

	
	
	
	
	
	широка ивица на прилепване на маншета към кожата на лицето

	
	
	
	
	
	темперирани стъкла

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	4.2
	Каишка за маска
	4 броя
	съвместимост с предложените в комплекта маски

	
	
	4.3
	Шнорхел обикновен
	4 броя
	опростен дизайн без клапи

	
	
	
	
	
	заоблена форма на тръбата

	
	
	4.4
	Плавници каучукови с пружинен механизъм
	2 чифта
	възможност за избор на размери

	
	
	4.5
	Плавници с каишка
	2 чифта
	възможност за избор на размери

	
	
	4.6
	Пружинна каишка за плавник
	4 броя
	съвместимост с предложените в комплекта плавници

	
	
	4.7
	Каишка еластична за плавник
	5 броя
	съвместимост с предложените в комплекта плавници

	
	
	4.8
	Нож водолазен
	2 броя
	материал на острието: неръждаема стомана

	
	
	
	
	
	дължина на острието: не по-малка от 15 см

	
	
	
	
	
	кания с ремъци

	
	
	4.9
	Ремъци за кания на водолазен нож
	4 комплекта
	

	
	
	4.10
	Пръстен-закопчалка за водолазен нож
	5 броя
	

	
	
	4.11
	Костюм — мокър
	2 броя
	неопрен

	
	
	
	
	
	дебелина: не по-малко от 5 мм

	
	
	
	
	
	кройка: цял

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	4.12
	Боне
	3 броя
	неопрен

	
	
	
	
	
	дебелина:не по-малка от 5 мм

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	4.13
	Ръкавици неопренови мокри
	2 чифта
	пет пръста

	
	
	
	
	
	неопрен

	
	
	
	
	
	дебелина: не по-малка от 5 мм

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	
	
	
	подсилени върхове на пръстите с износоустойчив материал

	
	
	
	
	
	протектори на наконечниците

	
	
	4.14
	Боти неопренови
	2 чифта
	неопрен

	
	
	
	
	
	дебелина: не по-малка от 5 мм

	
	
	
	
	
	подметки с грайфер

	
	
	
	
	
	възможност за избор на размери

	
	
	4.15
	Колани баластни
	5 броя
	материал на катарамата: метал

	
	
	4.16
	Щипка за прикрепяне на шлангове
	10 броя
	

	
	
	4.17
	Парашут подемен
	1 брой
	обем: не по-малък от 1000 литра

	
	
	4.18
	Рамка за оптични лещи
	1 брой
	съвместимост с предложената в комплекта “Комуникация, осветление и целолицеви маски 1” целолицева маска

	
	
	4.19
	Спрей против замъгляване на стъклата на маските
	2 броя
	

	5
	Леководолазни апарати
	5.1
	Бутилка стома​нена за въздух — 15 литра
	2 броя
	материал: стомана

	
	
	
	
	
	вентил: монтиран

	
	
	
	
	
	Удостоверение за пригодност: 5 г.

	
	
	5.2
	Преходник сърцевинен DIN/Yoke
	8 броя
	комплектован с о‑пръстени

	
	
	5.3
	Автомат водолазен
	2 броя
	първа и втора степен

	
	
	
	
	
	шланг средно налягане

	
	
	
	
	
	балансирана втора степен

	
	
	
	
	
	работа при ниски температури (под 10 °C)

	
	
	
	
	
	резервна втора степен със шланг средно налягане

	
	
	
	
	
	гаранционен срок и сервизно обслужване*

	
	
	5.4
	Конзола с механични контролни уреди
	2 броя
	манометър с горна граница не-пониска от 300 бара

	
	
	
	
	
	дълбокомер в метрична система

	
	
	
	
	
	компас

	
	
	
	
	
	шланг високо налягане

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	5.5
	Грес силиконова за уплътнения
	2 опаковки
	

	
	
	5.6
	Манометър за кислород
	1 брой
	гаранционен срок*

	6
	Поддръжка и принадлежности
	6.1
	Компас водолазен
	2 броя
	средства за закрепване към водолаза (каишка за ръка/скоба/карабина)

	
	
	6.2
	Карабина двойна
	2 броя
	плъзгащ пружинен механизъм

	
	
	
	
	
	неръждаема стомана

	
	
	6.3
	Карабина с широка скоба
	6 броя
	диаметър на скобата: не по-малък от 25 мм

	
	
	
	
	
	плъзгащ пружинен механизъм

	
	
	
	
	
	неръждаема стомана

	
	
	6.4
	Бележник подводен
	2 броя
	здрави корици

	
	
	
	
	
	средство за писане, свързано с бележника

	
	
	
	
	
	джобове по кориците

	
	
	6.5
	Ремъци за плоча на самар за двубутилков апарат
	1 комплект
	скоби за настройка на дължината на презраменните ремъци

	
	
	
	
	
	катарами за бързо освобождаване на презраменните ремъци

	
	
	
	
	
	огънати D-образни скоби за закачване

	
	
	6.6
	Манометър контролен
	1 брой
	работно налягане: не по-малко от 300 бара

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	6.7
	Преносим стенд за тариране на водолазни автомати
	1 брой
	съвместимост с предложените в комплекта първа и втора степен

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	6.8
	Анализатор за дихателни смеси
	1 брой
	обхват на датчика за кислород: от 0 до 100 %

	
	
	
	
	
	обхват на датчика за хелий: от 0 до 100 %

	
	
	
	
	
	точност на измерванията: +/- 1 %

	
	
	
	
	
	възможност за смяна на датчиците

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*

	
	
	6.9
	Датчик кисло​роден за газов анализатор Analox
	2 броя
	гаранционен срок*

	7
	Консумативи за водолазни спускания
	7.1
	Азотно-кислородна дихателна смес (40 % кислород, 60 % азот)
	120 куб.м
	Обем на съдовете: 40 — 50 литра

	
	
	
	
	
	Работно налягане на съдовете: 200 бара

	
	
	
	
	
	Отсъствие на въглероден оксид (следи — не повече от 3 ppm)

	
	
	
	
	
	Органични примеси: не повече от 0.5 мг/куб.м

	
	
	
	
	
	Въглероден диоксид: не повече от 500 ppm

	
	
	
	
	
	Липса на вкус и миризма

	
	
	
	
	
	Влажност: не повече от 50 мг/куб.м

	
	
	
	
	
	Халогениди и азотни и серни оксиди: не повече от 2 ppm за примес

	
	
	
	
	
	Период на ползване на съдовете: не по-малко от една година

	
	
	7.2
	Хелиево-въздушна дихателна смес (10 % кислород, 40 % азот, 50 % хелий)
	80 куб.м
	Обем на съдовете: 40 — 50 литра

	
	
	
	
	
	Работно налягане на съдовете: 200 бара

	
	
	
	
	
	Отсъствие на въглероден оксид (следи — не повече от 3 ppm)

	
	
	
	
	
	Органични примеси: не повече от 0.5 мг/куб.м

	
	
	
	
	
	Въглероден диоксид: не повече от 500 ppm

	
	
	
	
	
	Липса на вкус и миризма

	
	
	
	
	
	Влажност: не повече от 50 мг/куб.м

	
	
	
	
	
	Халогениди и азотни и серни оксиди: не повече от 2 ppm за примес

	
	
	
	
	
	Период на ползване на съдовете: не по-малко от една година

	
	
	7.3
	Абсорбент за въглероден диоксид
	80 кг
	Капацитет на поглъщане: не по-малко от 150 литра/кг

	
	
	7.4
	Анализатор на кислород и въглероден диоксид в дихателни смеси
	1 брой
	Обхват на сензора за кислород: 1-100 %

	
	
	
	
	
	Обхват на сензора за въглероден диоксид — 0.1‑100 %

	
	
	
	
	
	Точност на сензора за кислород — 0.1 %

	
	
	
	
	
	Точност на сензора за въглероден диоксид 0.01 %

	
	
	
	
	
	Период на измерване: постоянно

	
	
	
	
	
	Звуков предупредителен сигнал за опасни стойности

	
	
	
	
	
	Осветление: осветен монитор

	
	
	
	
	
	Принадлежности: не по-малко от 1 резервен сензор за кислород

	
	
	
	
	
	гаранционен срок*


*
Гаранционните срокове и сервизното обслужване да бъдат не по-кратки от тези на производителя. Гаранционни срокове на производителя, обозначени като „пожизнени“, не могат да бъдат по-кратки от 24 месеца.
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